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				WDGP 36E

				Codeur rotatif, incrémental, magnétique,
 Nombre d'impulsions : jusqu'à 16384 imp/tr,
 Arbre creux terminal; boîtier : Ø 36 mm


				
Arbre creux terminal : Ø 6 mm, Ø 1/4" (6.35 mm);
 Forme des signaux : rectangulaire


				Fiche technique
				General technical Data WDGP (PDF 757 kB)
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							Données produit
						
					

				

				
					
						
          
              
                  Points forts
              

              
                  	Grâce à une électronique de haute qualité, un nombre quelconque d'impulsions jusqu'à 16384
	Classe de protection IP67, à l'entrée de l'arbre IP65
	Fréquence de sortie élevée jusqu'à 1 MHz
	Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits de 4,75 VDC à 32 VDC


              

          
          			
			
						
			
				  
					  Détails produit
				  

				  
				  

			

			
						
          
              
                  Bride
              

              
                  Arbre creux terminal
              

          
          			
			
						
          
              
                  Nombre d'impulsions  (imp/tr)
              

              
                  1-16384
              

          
          			
			
						
          
              
                  Boîtier
              

              
                  Ø 36 mm
Acier inoxydable
              

          
          			
			
						
          
              
                  Arbre
              

              
                  Ø 6 mm
Profond.de pénétration min.: 8 mm
Profond. de pénétration max.: 17 mm
Charge rad. max. sur l'arbre: 80 N
Charge ax. max. sur l'arbre: 50 N
Ø 6,35 mm
Profond.de pénétration min.: 8 mm
Profond. de pénétration max.: 17 mm
Charge rad. max. sur l'arbre: 80 N
Charge ax. max. sur l'arbre: 50 N

              

          
          			
			
						
          
              
                  Vitesse de fonctionnement max.
              

              
                  12000 tr/min.
              

          
          			
			
						
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  HTL
HTL, inversée
TTL
TTL, RS422 compatible, inv.

              

          
          			
			
						
						
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  HTL jusqu'à 16384 imp/tr, max. 600 kHz
TTL jusqu'à 16384 imp/tr, max. 1 MHz

              

          
          			
			
						
          
              
                  Tension de service
              

              
                  4,75 VDC jusqu'à 32 VDC
Consommation interne: typ. 80 mA

              

          
          			
			
						Fixer l'impulsion zéro :

Réglage : SET = +UB pour 2 s
 Désactivé : SET = GND



						
Umwelt-Daten


						
							
								ESD (DIN EN 61000-4-2):

							

							
								8 kV

							

						

						
						
							
								Burst (DIN EN 61000-4-4):

							

							
								2 kV

							

						

						
						
							
								Qui comprend EMC :

							

							
								DIN EN 61000-6-2
 DIN EN 61000-6-3

							

						

						
						
							
								Vibration :
 (DIN EN 60068-2-6)

							

							
								50 m/s2 (10 Hz - 2000 Hz)

							

						

						
						
							
								Choc :
 (DIN EN 60068-2-27)

							

							
								1000 m/s2 (6 ms)

							

						

						
						
							
								Conception :

							

							
								selon la norme DIN VDE 0160

							

						

						Information sur les droits


						
							
								Numéro de tarif douanier :

							

							
								90318020

							

						

						
						
							
								Pays d'origine :

							

							
								Allemagne

							

						

						


						
          
              
                  Température de travail
              

              
                  Sortie connecteur : -40 °C à +85 °C, sortie câble : -20 °C à +80 °C

              

          
          			
			
						
          
              
                  Protection
              

              
                  Boîtier : IP65, IP67;                              à l'entrée de l'arbre : IP65;                    sortie câble K1 : IP40
              

          
          			
			
					

				

			


			
				
					
						
							Dessins + fichiers STEP
						
					

				

				
					
							
								
								
									
										
											Raccord de câble L2 axil avec câble 2 m
										
									

								

								
									
										
											[image: ]

				


											Visionneuse STEP / Fichiers STEP:
WDGP36E06xxxxL2.stp
WDGP36E2ZxxxxL2.stp

Le fichier STEP que vous avez demandé n'apparaît pas :
Exigence fichier STEP Ici



										

											Désignation	ABN inv. poss.
	L2	axial, blindage relié électriquement au boîtier codeur	●



										Affectations des bornes
	 	L2	L2	L2	L2
	Connexion	M11, M12	M13, M14	N11, N12	N13, N14
	GND	WH	WH	WH	WH
	(+) Vcc	BN	BN	BN	BN
	A	GN	GN	GN	GN
	B	YE	YE	YE	YE
	N	GY	GY	GY	GY
	SET	-	PK	-	PK
	A inv.	RD	RD	-	-
	B inv.	BK	BK	-	-
	N inv.	VT	VT	-	-
	Blindage	toron	toron	toron	toron



									

								

								
								
									
										
											Raccord de câble L3 radial avec câble 2 m
										
									

								

								
									
										
											[image: ]

				


											Visionneuse STEP / Fichiers STEP:
WDGP36E06xxxxL3.stp
WDGP36E2ZxxxxL3.stp

Le fichier STEP que vous avez demandé n'apparaît pas :
Exigence fichier STEP Ici



										

											Désignation	ABN inv. poss.
	L3	radial, blindage relié électriquement au boîtier codeur	●



										Affectations des bornes
	 	L3	L3	L3	L3
	Connexion	M11, M12	M13, M14	N11, N12	N13, N14
	GND	WH	WH	WH	WH
	(+) Vcc	BN	BN	BN	BN
	A	GN	GN	GN	GN
	B	YE	YE	YE	YE
	N	GY	GY	GY	GY
	SET	-	PK	-	PK
	A inv.	RD	RD	-	-
	B inv.	BK	BK	-	-
	N inv.	VT	VT	-	-
	Blindage	toron	toron	toron	toron



									

								

								
								
									
										
											Raccord de câble K1 (IP40) radial avec câble 2 m
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											Visionneuse STEP / Fichiers STEP:
WDGP36E06xxxxK1.stp
WDGP36E2ZxxxxK1.stp

Le fichier STEP que vous avez demandé n'apparaît pas :
Exigence fichier STEP Ici



										

											Désignation	ABN inv. poss.
	K1	radial, sans blindage (IP40)	●



										Affectations des bornes
	 	K1	K1	K1	K1
	Connexion	M11, M12	M13, M14	N11, N12	N13, N14
	GND	WH	WH	WH	WH
	(+) Vcc	BN	BN	BN	BN
	A	GN	GN	GN	GN
	B	YE	YE	YE	YE
	N	GY	GY	GY	GY
	SET	-	PK	-	PK
	A inv.	RD	RD	-	-
	B inv.	BK	BK	-	-
	N inv.	VT	VT	-	-
	Blindage	toron	toron	toron	toron



									

								

								
								
									
										
											Prise capteur (M12x1) SB axial, 5-, 8-, 12-pôles
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											Visionneuse STEP / Fichiers STEP:
WDGP36E06xxxxSBx.stp
WDGP36E2ZxxxxSBx.stp

Le fichier STEP que vous avez demandé n'apparaît pas :
Exigence fichier STEP Ici



										

											Désignation	ABN inv. poss.
	SB5	axial, 5-pôles, connecteur relié électriquement au boîtier codeur	-
	SB8	axial, 8-pôles, connecteur relié électriquement au boîtier codeur	●
	SB12	axial, 12-pôles, connecteur relié électriquement au boîtier codeur	●



										Affectations des bornes
		SB5	SB8	SB12
	 	5-pôles	8-pôles	12-pôles
	Schéma du connecteur	[image: ]

								[image: ]

								[image: ]

							
	Connexion	N11, N12	M11, M12	M13, M14
	GND	3	1	3
	(+) Vcc	1	2	1
	A	4	3	4
	B	2	4	6
	N	5	5	8
	SET	-	-	5
	A inv.	-	6	9
	B inv.	-	7	7
	N inv.	-	8	10
	n. c.	-	-	2, 11, 12
	Blindage	-	-	-



									

								

								
								
									
										
											Prise capteur (M12x1) SC radial, 5-, 8-, 12-pôles
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											Visionneuse STEP / Fichiers STEP:
WDGP36E06xxxxSCx.stp
WDGP36E2ZxxxxSCx.stp

Le fichier STEP que vous avez demandé n'apparaît pas :
Exigence fichier STEP Ici



										

											Désignation	ABN inv. poss.
	SC5	radial, 5-pôles, connecteur relié électriquement au boîtier codeur	-
	SC8	radial, 8-pôles, connecteur relié électriquement au boîtier codeur	●
	SC12	radial, 12-pôles, connecteur relié électriquement au boîtier codeur	●



										Affectations des bornes
		SC5	SC8	SC12
	 	5-pôles	8-pôles	12-pôles
	Schéma du connecteur	[image: ]

								[image: ]

								[image: ]

							
	Connexion	N11, N12	M11, M12	M13, M14
	GND	3	1	3
	(+) Vcc	1	2	1
	A	4	3	4
	B	2	4	6
	N	5	5	8
	SET	-	-	5
	A inv.	-	6	9
	B inv.	-	7	7
	N inv.	-	8	10
	n. c.	-	-	2, 11, 12
	Blindage	-	-	-



									

								

								
							

					

				

			


			
				
					
						
							Connexions de sortie
						
					

				

				
					
						
							
							1-16384 imp/tr

								
								
									
										
											M11:  4,75 - 32 VDC, HTL inversée, sans sortie d'alerte précoce
										
									

								

								
									
										[image: ]
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  HTL inversée
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > Vcc - 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 600 kHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
								
									
										
											M12:  4,75 - 32 VDC, TTL, RS422 comp., inversée, sans sortie d'alerte précoce
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  TTL, RS422 comp., inversée
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 1 MHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
								
									
										
											M13:  4,75 - 32 VDC, HTL, inversée, sans sortie d'alerte précoce
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  HTL, inversée
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > Vcc - 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 600 kHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
								
									
										
											M14:  4,75 - 32 VDC, TTL, RS422 compatible, inv. set zero pulse, sans sortie d'alerte précoce
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  TTL, RS422 compatible, inv. set zero pulse
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 1 MHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
								
									
										
											N11:  4,75 - 32 VDC, HTL, sans sortie d'alerte précoce
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  HTL
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > Vcc - 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 600 kHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
								
									
										
											N12:  4,75 - 32 VDC, TTL, sans sortie d'alerte précoce
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  TTL
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 1 MHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
								
									
										
											N13:  4,75 - 32 VDC, HTL set zero pulse, sans sortie d'alerte précoce
										
									

								

								
									
										[image: ]
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  HTL set zero pulse
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > Vcc - 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 600 kHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
								
									
										
											N14:  4,75 - 32 VDC, TTL set zero pulse, sans sortie d'alerte précoce
										
									

								

								
									
										[image: ]
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                  Tension de service VDC
              

              
                  4,75 - 32 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Courant nominal
              

              
                  typ. 80 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Forme des signaux
              

              
                  rectangulaire
              

          
          			
			
										
          
              
                  Connexion de sortie
              

              
                  TTL set zero pulse
              

          
          			
			
										
          
              
                  Canaux
              

              
                  ABN, et signaux inversés
              

          
          			
			
										
          
              
                  Sortie
              

              
                  Push-pull
              

          
          			
			
										
          
              
                  Mise sous charge
              

              
                  max. 40 mA / canal
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Niveau mA
              

              
                  pour 20 mA
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau H>
              

              
                  H > 2,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Niveau L<
              

              
                  L < 0,5 VDC
              

          
          			
			
										
          
              
                  Fréquence de sortie
              

              
                  max. 1 MHz
              

          
          			
			
										
          
              
                  Protection de raccordement
              

              
                  la protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
              

          
          			
			
										
										
          
              
                  Sortie d'alerte précoce
              

              
                  non
              

          
          			
			
									

								
								
								
							
						

					

				

			


			
				
					
						
							Options
						
					

				

				
					
						
						
								
									
										
											XXX = décimètres: Longueur de câble
										
									

								

								
									
										Le codeur rotatif WDGP 36E est également disponible avec une longueur de câble supérieure à 2 m.  La longueur de câble max. dépend de la tension de service et de la fréquence ; se reporter à 'Données techniques générales'

Lors de votre commande, merci de compléter le numéro de commande par un numéro à 3 chiffres qui indique la longueur en décimètres.

Exemple : 5 m longueur de câble = 050
									

								


						

					

				

			


			
			
				
					
						
							Téléchargements
						
					

				



				
					
						
							
							
								
								
									
										
											Données techniques générales
										
									

								

								
									
										
										
											
												
													
														[image: Allgemeine technische Daten und Sicherheitshinweise inkrementale Drehgeber]
													

													
														General technical Data and safety instructions incremental encoders WDGP

														


													

													
														[image: ]Download (757 KB) 
													

												

												
											

										

										
									

								

								
							


							
							
								
								
									
										
											Informations (Flyer / Handouts)
										
									

								

								
									
										
										
											
												
													
														[image: Handout WDGP]
													

													
														Incremental Encoder WDGP

														
36 mm diameter and up to 16.384 ppr


													

													
														[image: ]Download (913 KB) 
													

												

												
											

										

										
									

								

								
							


							
							
								
								
									
										
											Delivery times and service
										
									

								

								
									
										
										
											
												
													
														[image: Délais de livraison et service]
													

													
														Délais de livraison et service

														
de Wachendorff Automation GmbH & Co. KG


													

													
														[image: ]Download (542 KB) 
													

												

												
											

										

										
									

								

								
							


							
							
								
								
									
										
											Instructions de montage
										
									

								

								
									
										
										
											
												
													
														[image: Montageanleitung Assembly instructions WDGP]
													

													
														Instructions de montage codeur WDGP

														


													

													
														[image: ]Download (1.00 MB) 
													

												

												
											

										

										
									

								

								
							


							
							
								
								
									
										
											Whitepaper
										
									

								

								
									
										
										
											
												
													
														[image: Whitepaper optisch und magnetisch Inkremental]
													

													
														Whitepaper

														

 Comparison of optical and magnetic incremental encoders
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											Certificats et règlements
										
									

								

								
									
										
										
											
												
													
														[image: CE Konformitätserklärungen WDGP]
													

													
														EU declaration of conformity incremental encoder WDGP

														
for Wachendorff Automation GmbH & Co. KG.


													

													
														[image: ]Download (796 KB) 
													

												

												
											

										

										
										
											
												
													
														[image: UKCA-Declaration of conformity WDGP]
													

													
														UKCA declaration of conformity incremental encoder WDGP

														
for Wachendorff Automation GmbH & Co. KG.
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														UL Certificates

														
for Wachendorff Automation products.
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														REACH- and RoHS regulation of the EU

														
Information


													

													
														[image: ]Download (128 KB) 
													

												

												
											

										

										
										
											
												
													
														[image: ISO Certificat DIN EN 9001:2015]
													

													
														ISO Certificat DIN EN 9001:2015
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							Accessoires
						
					

				

				
					
						
							
							
								
									
										Pour codeurs incrémentaux : boîtiers de raccordement / câbles avec boîtiers de raccordement
									
								

							


							
								
										
									
										
											
												[image: KI567 Drehgeber Kabeldose]
											

											
												KI-5-67

												Connecteur femelle (prise) KI-5-67 :
 Convient pour les codeurs rotatifs avec sortie prise capteur SB5 et SC5, 5-pôles, IP67


												Câble confectionné blindé avec boîtier de raccordement droit,
 blindage (écran) en saillie.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: KIA567 Drehgeber Kabeldose]
											

											
												KIA-5-67

												Connecteur femelle (prise) KIA-5-67 :
 Convient pour les codeurs rotatifs avec sortie prise capteur SB5 et SC5, 5-pôles, IP67


												Câble confectionné blindé avec boîtier de raccordement à angle,
 blindage (écran) en saillie.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: KI867 Drehgeber Kabeldose]
											

											
												KI-8-67

												Connecteur femelle (prise) KI-8-67 :
 Convient pour les codeurs rotatifs avec sortie prise capteur SB8 et SC8, 8-pôles, IP67


												Câble confectionné blindé avec boîtier de raccordement droit,
 blindage (écran) en saillie.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: KIA867 Drehgeber Kabeldose]
											

											
												KIA-8-67

												Connecteur femelle (prise) KIA-8-67 :
 Convient pour les codeurs rotatifs avec sortie prise capteur SB8 et SC8, 8-pôles, IP67


												Câble confectionné blindé avec boîtier de raccordement à angle,
 blindage (écran) en saillie.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: KI1267 Drehgeber Kabeldose]
											

											
												KI-12-67

												Connecteur femelle (prise) KI-12-67 :
 Convient pour les codeurs rotatifs avec sortie prise capteur SB12 et SC12, 12-pôles, IP67


												Câble confectionné blindé avec boîtier de raccordement droit,
 blindage (écran) en saillie.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: KIA1267 Drehgeber Kabeldose]
											

											
												KIA-12-67

												Connecteur femelle (prise) KIA-12-67 :
 Convient pour les codeurs rotatifs avec sortie prise capteur SB12 et SC12, 12-pôles, IP67


												Câble confectionné blindé avec boîtier de raccordement à angle,
 blindage (écran) en saillie.


											

											
												Détails
												
											

										

									

									
								

							

							
							
								
									
										Support de couple
									
								

							


							
								
										
									
										
											
												[image: WDGDS10016]
											

											
												WDGDS10016

												Support de couple WDGDS10016


												pour tous les types de codeurs WDGA 36E avec diamètre l'arbre de Ø 6 mm.


											

											
												Détails
												
											

										

									

									
								

							

							
							
								
									
										Adaptateur d'arbre
									
								

							


							
								
										
									
										
											
												[image: WDGWA10M06 Drehgeber encoder Wellenadapter shaft adapter]
											

											
												WDGWA10M06

												Adaptateur d'arbre M6 WDGWA10M06


												pour arbre creux terminal et arbre creux (traversant) Ø 10 mm
 ou accouplements Ø 10 mm,
 filetage M6.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: WDGWA10M08 Drehgeber Wellenadapter]
											

											
												WDGWA10M08

												Adaptateur d'arbre M8 WDGWA10M08


												pour arbre creux terminal et arbre creux (traversant) Ø 10 mm 
ou accouplements Ø 10 mm,
filetage M8.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: WDGWA10M10 Drehgeber Wellenadapter]
											

											
												WDGWA10M10

												Adaptateur d'arbre M10 WDGWA10M10


												pour arbre creux terminal et arbre creux (traversant) Ø 10 mm
ou accouplements Ø 10 mm,
filetage M10.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: WDGWA10M12 Drehgeber Wellenadapter]
											

											
												WDGWA10M12

												Adaptateur d'arbre M12 WDGWA10M12


												pour arbre creux terminal et arbre creux (traversant) Ø 10 mm
 ou accouplements Ø 10 mm,
 filetage M12.

STEP file: WDGWA10M12.stp


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: WDGWA10M14 Drehgeber Wellenadapter]
											

											
												WDGWA10M14

												Adaptateur d'arbre M14 WDGWA10M14


												pour arbre creux terminal et arbre creux (traversant) Ø 10 mm
 ou accouplements Ø 10 mm,
 filetage M14.


											

											
												Détails
												
											

										

									

										
									
										
											
												[image: WDGWA10M16 Drehgeber Wellenadapter]
											

											
												WDGWA10M16

												Adaptateur d'arbre M16 WDGWA10M16


												pour arbre creux terminal et arbre creux (traversant) Ø 10 mm
 ou accouplements Ø 10 mm,
 filetage M16.

STEP file: WDGWA10M16.stp


											

											
												Détails
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												WDGWA10M20

												Adaptateur d'arbre M20 WDGWA10M20


												pour arbre creux terminal et arbre creux (traversant) Ø 10 mm
ou accouplements Ø 10 mm,
filetage M20.


											

											
												Détails
												
											

										

									

									
								

							

							
						

					

				

			

			
			

			
			
				
					
						
							Configurateur
						
					

				

				
					
					
		
		
		
			
				Spécifications générales codeurs rotatifs

				
					
					Principe fondamental
					
incrémental


					

					
					Principe fonctionnel
					
magnétique


					

					
					Diamètre de boîtier
					
Ø 36 mm


					
						
					
					Type de bride
					
Arbre creux terminal


					
						
					
					Arbe plein/arbei creux
					
Arbre creux terminal


					
												
					
					Diamètre de l'arbre
					
Ø 6 mm
Ø 6,35 mm


					

				

			

		
		
		
			
				Spécifications codeurs incrémentaux

				
					
								
								Imp/tr
								
1-16384


								

								
								Canaux
								
ABN


								
						
								
								Tension de service VDC
								
4,75 - 32 VDC


								
						
								
								Connexion de sortie
								
HTL
HTL inversée
HTL set zero pulse
HTL, inversée
TTL
TTL set zero pulse
TTL, RS422 comp., inversée
TTL, RS422 compatible, inv. set zero pulse


								

								
								Sortie d'alerte précoce
								
non


								

								
								Code commande/Sortie
								
M11 / Push-pull / max. 600 kHz
M12 / Push-pull / max. 1 MHz
M13 / Push-pull / max. 600 kHz
M14 / Push-pull / max. 1 MHz
N11 / Push-pull / max. 600 kHz
N12 / Push-pull / max. 1 MHz
N13 / Push-pull / max. 600 kHz
N14 / Push-pull / max. 1 MHz

 
								

						

					
						Connexion électrique

						
							
								Sortie câble

								
									
												
												axial/radial
												
axial
radial


												

												
												Blindage
												
blindage relié électriquement au boîtier codeur
sans blindage (IP40)


												
									
												
												Code commande
												
K1
L2
L3

 
												

									

								

							

							
								Sortie connecteur

								
									
												
												Nombre d'impulsions
												
12-pôles
5-pôles
8-pôles


												
									
												
												Type de connecteur
												
M12x1


												
									
												
												axial/radial
												
axial
radial


												

												
												Code commande
												
SB12
SB5
SB8
SC12
SC5
SC8

 
												

									

								

							

						

					

						
								
								Options
								
Longueur de câble: XXX = en décimètres
Vide: Aucune option sélectionnée

 
								

								
								Si l'option sélectionnée "longueur du câble" (diamètre)
								


								

						

				

			

		

		

					
		
		
		
		
		Type de codeur
		
WDG 40E
WDGI 36E
WDGI 36E
WDGI 58E
WDGI 58E
WDGI 58H
WDGP 36E
WDGP 36E
WDGP 58E


		
		Votre n° de commande configuré
		Arbre	Imp/tr	Canaux	Sortie	Connexion	Option
	WDGP 36E		1-16384	ABN			



		
		
			
			Générer Fiche technique configuré
		

		

	
	
					

				

			
			
			
			

			


		
			
			
			
				
					
						
							Contact
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								  	For further information please contact our local distributor. 

									Here you find a list of our distributors worldwide
								

						

						
					

				

			
						 
		
		
		
			
				
					Vous souhaitez obtenir une offre ou souhaitez un rappel. Demande
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